
CoMET
PIR/PET

Caracteristicas técnicas CoMET PIR/PET
� Cobertura de hasta 12m(40’)
� Modelo con inmunidad a perros de

hasta 20Kg(42lb), 2 gatos o múltiples roedores
� Compensación de temperatura
� Inmunidad a la RF-20V/m
� Fácil instalación
� Contador de pulsos seleccionable (1,2,3)
� Protección contra la luz blanca
� Prisma óptico LED
� Diseño compacto para instalaciones

residenciales de costo eficiente.

Detector Infrarrojo Pasivo

La serie CoMET provee una solución confiable y de eficiente costo basada en
tecnología PIR. El detector CoMET tiene un diseño compacto y atractivo para atender
las necesidades de instalaciones residenciales. El CoMET fue programado para
soportar y evitar toda posible interferencia inherente al medio ambiente residencial,
proveyendo así, una excelente perfomance en detección de intrusión.
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La Serie CoMET contempla nuevos productos
de Rokonet con 6 anos de garantia.
Rokonet posee un alto nivel de aseguramiento
de la calidad tanto en investigacion y desarrollo
como en el proceso de manufatura.

Los CoMET son disenados para sportar el
atornillado, durante su instalacion en pared
sin retirar la plaqueta electronica.

CoMET PIR
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CoMET PIR - Lentes largo alcance
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin
previa notificación. Por cualquier consulta,
agradecemos se contacte con su distribuidor local.

Información para Pedidos
Parte Número Tipo Patrón Observaciones

RK210PR000A

RK210PT000A

RL407

PIR
Detector

PET
immunity
Detector

Lente largo
alcance

(Opcional)

12m x 12m
(40' x 40')

8m (26')
900

18 x 2.3m
(59' x 7.7')

Para CoMET
PR

solamente

Especificaciones

12m X 12m  (40' x 40') 8m (26') 90°

Voltaje de operación 9 a 16V regulados

Consumo de corriente

Contacto de Alarma

Contacto de Tamper (Versiones con Tamper) 100mA, 24V, N.C

Tiempo de Alarma Mínimo: 2,2 Segundos

Contador de Pulsos Para 1, 2, o 3 Pulsos

Compensación de temperatura Automática, Controlado por termistor

Filtrado Optico Protección contra luz blanca, Lentes pigmentados

Inmunidad a la RF (10 MHz a 1 GHz) 20V/m

Temperatura de operación

Temperatura de almacenaje

Dimensiones

-20 to 55°C (-4 a 131°F)

89 x 52 x 39 mm (3.5 x2.0 x 1.5 inch)

12mA a 12V

50mA, 24V, N.C

Cobertura a una altura de 2.4m(7'10")

Inmunidad a mascotas
CoMET PIR CoMET PET

Pequeños roedores Perros de hasta 20 Kg,
2 gatos o varios

roedores

-5 to 50°C (23 a 122°F)
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